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>> Generador portátil con tecnología 
inverter, de alto rendimiento que es 
capaz de respaldar cualquier tipo de 
artículo electrónico. De fácil uso y 
mantenimiento.

Emergencias 
del hogar

>> Ideal para el campo de 
la construccion, conexión 
de herramientas 
eléctricas, y energía de 
respaldo en emergencias.

Construcción y 
herramientas 

4Tiempos>> Potente motor de gasolina de                  , emite 
bajas vibraciones y bajo ruido.

>> Sistema automático de apagado por bajo nivel de 
aceite para proteger el motor.

>> Está montado en un resistente bastidor tubular. 
>> Bajo consumo de combustible y bajo costo de 
mantenimiento.

>>  Cuenta con sensor de sobre-
carga.

>> Función de ahorro, retorno y
protección de energía.

>>Sensor de alerta para el  nivel 
de aceite.

>> Conexíon para dispositivos dual
USB.

>> Portátil y ahorro en el consumo de 
combustible.

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN APLICACIONES USOS

Pro fesional

MENOR 
VIBRACIÓN

GENERA 
MENOR MENOR

RUIDO
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>> Cilindro de hierro 
fundido para mayor 
resistencia al desgaste por 
uso y mayor resistencia al 
calor.

>> Tanque de combustible 
de gran capacidad. 
Cuenta con mirilla
de combustible.

PANEL DE CONTROL

>> Conexión 
a tierra.

>>Conexiónes 
AC 110V.

>> Motor de alto 
rendimiento con bajo 
consumo de combustible 
gracias a su motor 
con válvulas (OHV).

>> Switch de 
encendido / 

apagado

>> Ahogador

CARACTERÍSTICAS

>> Incluye amortiguadores para 
darle mayor estabilidad y menos 
vibraciónes al equipo.

>> Panel frontal de libre y 
fácil acceso, interruptores 
con cubierta de plástico 
para mayor protección y 
seguridad.

>> Tecnología Inverter: 
Controla el régimen del 
motor en función de la 
necesidad de potencia, lo 
que reduce el consumo de 
combustible, aumenta la 
autonomía, adecua el nivel de 
ruido.

>> Bastidor 
tubular de alta 
resistencia.

>> Con llave de paso 
para el combustible.

>> 2 puertos 
USB

>> Protectores térmicos.

>> Luz indicadora de 
bajo nivel de aceite
>> Circuito protector 

para protegerlo de 
sobrecargas.

>> Protectores térmicos.

>> Interruptor de 
aceleración automático

>> Interruptor de CA

>> Interruptor 
DC

Pro fesional

>> Cigüeñal de acero
forjado, de gran rigidez y
extraordinaria resistencia 
al desgaste.
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>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR 

>> Desarmador.
>> Conectores para 110v.
>> 1 Sacabujías

VOLTAJE: 110 V 
FRECUENCIA: 60 Hz
POTENCIA MÁXIMA:                           4000 W
POTENCIA NOMINAL:    3500 W
CORRIENTE ELÉCTRICA NOMINAL:                                                                                                       31.8 A
ARRANQUE:                                                                                                                                     Manual 
SALIDA:                                                                                                                                                12 V / 8.3 A
TIEMPO DE OPERACIÓN A PLENA CARGA:                                                                                       4 Horas
TIEMPO DE OPERACIÓN CONTINUA A MEDIA CARGA:                                                                 7 Horas
DIMENSIONES:                                                                                                                      52X51X37 cm

MOTOR:                                                                                                                                        HYUNDAI
TIPO DE MOTOR:                                                      Motor de gasolina OHV monocilíndrico de 4 tiempos 
REFRIGERACIÓN:                                                                                                                Por aire forzado
POTENCIA:                                                                                                                                                      7 hp
RPM:                                                                                                                                                                3600 
CILINDRADA:                                                                                                                                              212 cc 
PAR MÁXIMO:                                                                                                                                           12 N.m  
DIÁMETRO X CARRERA:                                                                                                             70x55 mm
ÍNDICE DE COMPRESIÓN:                                                                                                                            8.5:1
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:                                                                                    7 L 
TIPO DE COMBUSTIBLE:                                                                         Gasolina sin plomo (+86) octanaje
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE:                                                                                             0.6 L     
TIPO DE ACEITE:                                                                                                         SAE 10W30 / SAE 15W40                                                 
TIPO DE GOBERNADOR:                                                                                                  Centrífugo mecánico
CARBURADOR:                                                                                                    De válvula de aspiración plana
RUIDO:                                                                                                                                                           76 dB
PESO EN SECO:                                      30 Kg

INCLUYE:


